Electrolux

Velkokapacitni varnd zarizeni

EBEO6O - sklopny kotel, 60L,
elektricky, EasyLine - Autofill

Pol. ¢&.:

Model:

Projekt:

SIS #

AlA #

Velkokapacitni varnd zafizeni

EBEO6O - sklopny kotel, 60L, elektricky,

EasyLine - Autofill
232187 (EBE6OAWF) Sklopny kotel, elektricky, 60
litrd - fada EasyLine (EBE),
nepfimy ohrey,
elektromechanické oviadani,
funkce AUTOFILL

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Celonerezovd konstrukce ze $védské oceli AISI304 odpovidd nejvys$sim
pozadavkd na kvalitu. Vnitini viozka vyrobena z nerezové oceli AlSI304,
hlubokotazend z jednoho kusu.

Systém nepfimého ohfevu umoziiuje bezproblémovy ohfev pfi teplotdch do
108°C. Automaticky odvzdus$iovaci systém zaruc€uje preciznost ohfevu i pro
jemné pokrmy obsahujici mléko. Viko kotle fixovano do pravé nohy.
Jednoduché elektromechanické ovladani - teplota ohfevu a skldpéci
mechanismus.

Automatické doplriovani vody duplikatoru - AUTOFILL

Maximalni pretlak v duplikdtoru - 0.5bar.

Teplotni rozsah: 30°-108°C.

Stfedova osa skldpéni s Uhlem vétsim jak 90° pro spravné vyprdazdéni kotle.
Bezpecnostni termostat kontrolujici spravnou hladiny vody.

Bezpecnostni ventil kontrolujici tlak pary v plasti.

Objednaci kod obsahuje kotel a pravou nohu s ovlidddnim a motorem
skldpéni. Pro kompletni instalaci je nutno objednat 1 levou nohu a to i v
pfipadé instalace vice kotlt do jedné fady.

Kotle Ize instalovat do jedné Ffady i dodatecné.

Dva zpUsoby uchyceni kotle k podlaze:

a) uchyceni do fixaénich ramd zabetonovanych do podlahy

b) uchyceni do fixa&nich ramd pfisroubovanych k podlaze

Ochrana proti priniku vody IPX5.

Zarizeni nesou znac¢ku CE.

SCHVALENO:

Hlavni funkce a viastnosti

e K ohfevu vnitfniho plasté kotle se pouZiva
saturovand pdra o teploté 108°C, ktera je
vyvijena za pomoci integrovaného bojleru.
Takto vytvorend pdra ohfivda nejen dno kotle,
ale i boc&ni strany. Kotel je osazen
automatickym odvzdudnovacim systémem.

* Vysokd ucinnost ohfevu a velice rychly ndbéh
na pozadovany vykon.

e Automatické hlidani
duplikdatoru.

e Ergonomicky pomér velkého priméru a malé
hloubky vany usnadriuje michdni a Setrné
zachdzeni s potravinami.

e Tvar dna vany umoziuje pfipravu i mensiho
mnozstvi jidla.

e Bezpelnostni termostat zamezujici provozu
zafizeni pfi nizké hladiné vody.

* Bezpeclnostni  ventil zamezujici  vzniku
nadmérného pretlaku pary v duplikatoru.

* Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen
Setfi energii ale také snizuje vyzafované teplo,
zrychluje ndbéh vykonu.

e Splrivje CE bezpeclnostni standardy.

e Konstruovdno s ohledem na maximdlni
hygienicky standard.

e Vysokd bezpecnost provozu diky nizkym
povrchovym teplotdm a ochrané proti prdniku
vody IPX5.

* Rychlé nahfdti diky vysoce ucinné technologii
ohfevu a specidlni izolace vany.

spravné hladiny v

Konstrukce

* Nerezovd konstrukce z AISI304 (1.4301),
vloZka kotle taZend, s vnitfnimi oblymi rohy

e Konstrukce z nerezu AISI304, tazend vana s
oblymi rohy z kyselinovzdorné oceli AISI304L

e Vanu lIze sklopit za vice jak 90° Uhel, coz
vyrazné usnadnuje vyprdazdnéni atake cisténi.

¢ Motoroveé sklapéni

* Elektromechanické ovladani.

¢ Vysoko umisténd osa sklapéni umoznuje
snadné prelévdni obsahu kotle i do vy3sich
ndadob.

* Osa skldpéni umisténd na stfedni ose vlioZky

» Elektrickd topnd télesa jsou umisténa pfimo v
ndaplni duplikatoruy, tepelné ztraty jsou velmi
nizké a u€innost ohfevu proto vysokd.

¢ Max.pretlak 0,5bar, pracovni pretlak O,4bar

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com
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Velkokapacitni varnd zarizeni
EBEO6O - sklopny kotel, 60L,
elektricky, EasyLine - Autofill

Elektro

Napéti:
232187 (EBE60AWF)
Prikon:

Voda:

Privod teplé vody - prOmér:

Privod studené vody -
promér:

Hlavni informace

Teplotni rozsah MIN:
Teplotni rozsah MAX:
Vnéjsi rozméry, Vyska
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vyuzitelny objem:
Sklapéci mechanismus
Pozice loziska:

400 V/3N ph/50 Hz
12 kW

1/2"

1/2"

30 °C

108 °C

900 mm

700 mm

60 L
Automaticky
Central

Velkokapacitni varna zafrizeni

EBEO06O - sklopny kotel, 60L, elektricky, EasyLine - Autofill

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Extra prislusenstvi

¢ Levd noha pro sklopné kotle. Nutho PNC 928000
objednat vzdy pfi instalaci jednoho [
samostatné stojici kotle a 1 kus pro
instalaci vice kotld do jedné fady.

» Kotvici rdm pro instalaci levé nohy PNC 928001
do betonu. Ram se zabetonuje do O
podlahy a stava se souldsti
podlahy. Pro kazdy kotel je
zapotfebi objednat 1 kus pro pravou
nohu a1 kus pro koncovou nohu

levou.
* Instalaéni sada pro rozméfeni PNC 928002
ukotvovacich Sroubtd sklopnych O

kotld. Pro sprdavnou instalaci se
doporucuje objednat 1 sadu pro
kazdy kotel.
» Kotvici rdm pro instalaci nohy PNC 928003
sklopnych kotld na podlahu. Rdm se [
uchycuje do podlahy pomoci
specidlnich Srouby. Pro kazdou nohu
je zapotfebi 1 kotvici ram.
* Mérka pro 60ti litrové kotle PNC 928006
O
e Scezovaci sito pro 60ti litrové kotel, PNC 928010
velikost otvord 8mm 0

* Fale3né dno pro 60ti litrové kotle PNC 928014

O

« Ko§ pro 60ti litrové kotle - nutno PNC 928018
objednat 2 kusy O

e Zvedaci hdk pro vyjimani ko3u - PNC 928021
nutno objednat 2 kusy O
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