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Velkokapacitni varnd zafizeni

EBP100 - kotel s michadlem, PromixSmart, 100L,
PARNI

232242

Sklopny kotel s michadlem - PROMIX, PARNI,
(SM6P100S)

objem 100 litrg, elektronika SMART, systém
dvojitého vika.

Zkracena specifikace

PoloZka ¢.

Duplikator ohfivadn pomoci saturované pdry z externiho zdroje,
vyhfivano je nejen dno, ale také kompletné bocni stény.
Automaticky odvzdudnovaci systém duplikatoru.

Elektronicka Fidici jednotka SMART: velky a prehledny displej.
Zakladni funkce: pamét na 50 programy, doba a teplota ohfevuy,
chybovad hlaseni.

5°C pred dosaZeni nastavené teploty se prepne kotel na polovi¢ni
vykon. Nadstavbové funkce: ddavkovdni vody, parametry michdni
(smér, rychlost, taktovani)

Pfesné motorové skldpéni pomoci linedrniho motoru, jednoduché
ovladani

MoZnost napojeni na monitoring HACCP - viz. extra pfislu§enstvi
Tvar dna kotle umoziuje bezproblémové vareni i velmi malého
mnozstvi pokrmu.

Vysoko umisténd, excentrickd osa sklapéni umoznuje plInéni i
vysokych nddob a zajisti kompletnivyprazdnénikotle ato bez nutnosti
posunovdni plnénych naddob béhem plnéni.

UzpUsobeno pro bezproblémové plnéninaddob az do vysky 600mm !l
Spickovda pénovd izolace PUR zvysujici Ucinnost ohievu, snizujici
spotfebu energii a zaqjistujici minimdlni teplotu na vnéjsim oplasténi.
PUR vrstva kompletné izolujici kotel az po horni vypustni hranu.

SCHVALENO:

Ovldadaci panel se sklonem pro snazsi a ergonomické ovladdni.
Panel a displej kryty odolnou ochrannou tastaturou zamezuijici
proniku vihkosti.

Ochrana proti praniku vody IPX5.
Bezpecnostni pretlakovy ventil
termostat proti chodu na sucho.
Systém dvoudilného vika kotle:

- oto¢né vrchni viko z extrémné lehkého, ale odolného materidlu
s vysokou tepelné izola¢ni schopnosti - polykarbondt o sile 4mm.
Viko konstruovano, tak, aby napoustéci systém nevyzadoval

duplikdtoru, bezpecnostni

Z4&dnou manipulaci s armaturou.

- hlavni nerezové viko s roStem pro rychlou kontrolu pokrmu a
pridavani tekutych a prdaskovych ingredienci aniz by byla
vyzadovdna manipulace s vikem samotnym.

Hlavni bezpec¢nosti vypina¢ umistény na pravé noze a ¢dste¢né
zapustény za predni hranu, coz zamezuje nechténému odpojeni
stroje.

Tazend vnitfni viozka kotle - zadné korodujici svary, odolnost proti
tepelnému pnuti, dlouhodobd Zivotnost. Materidl: kyselinovzdorna
ocel AlISI316 - DIN1.4404, sila 3mm.

Patentovand konstrukce michaciho ndastavce Promix, ktery
zaru¢uje dokonalé promichdani i pokrm0 s vy3si hustotou
(bramborovd kase).

Nastavitelné rychlost otdcek michadla:

- 100-150L do 170 ot./min.

- 200-300L do 140 ot./min.

« Krokovy program pro snadné vyprdazdnéni pfi sklopeném kotli
Bezpecnostni prvky pro zastaveni michadla v pfipadé zvednuti
vika.

MOZNOSTI A PRISLUSENSTVI

- Systém automatického davkovani vody - AutoFilling, s moznosti
naprogramovdni pozadovaného mnozstvi a ulozeni do paméti
programu.

- Systém Automatického chlazeni - AutoCooling, umoziuje
zrychlené zchlazovdni pokrmu napojenim na privod studené vody.
Cilova teplota je odvisld od teploty chladici vody.

- Pokrmovy senzor - zakomponovany do dna kotle, umozriuje
presné mefeni teploty i u minimdiniho objemu vafeného pokrmu.
Pokrmovy senzor s moznosti poskytovani dat pro HACCP systém.
- Oplachovd sprcha s délkou pfivodni hadice umoznujici jeji
mnostranné pouziti.

Tato pfislusenstvi je nutné specifikovat pfi objedndvce kotld
samotnych a jsou kompletné instalovdna z vyroby.

Patentovany nastavec PROMIX v cené zafizeni

Cistici néstavce - uchycuji se pfimo na rota&ni hfidel, snadné a
dokonalé cisténi kotle, Ize myt v my&kach nadobi.

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com
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Velkokapacitni varnd zarizeni
Electrolux EBPI100 - kotel s michadlem,
PromixSmart, 100L, PARNI

Hlavni funkce a vlastnosti

¢ Tvar dna vany umoznuje pfipravu i mensiho mnozstvi
jidla.

e Bezpecnostni ventil zamezujici vzniku nadmérného
pretlaku pdry v duplikatoru.

¢ Bezpecnostni termostat zamezujici provozu zafizeni pfi
nizké hladiné vody.

* Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen 3etfi energii
ale také sniZuje vyzarované teplo, zrychluje ndbéh
vykonu.

» Splrivje CE bezpe&nostni standardy.

* Konstruovdno s ohledem na maximdlni hygienicky
standard.

* Rychlé nahfati diky vysoce u€inné technologii ohfevu a
specidlni izolace vany.

¢ Vysokd ucinnost ohfevu a velice rychly ndbé&h na
pozadovany vykon.

¢ Vrchni&dstvarné viozky izolovana vypénénim z ddvodu
bezpeclnosti prace.

¢ Rychld reakce na zménu nastaveni, digitdlni displej,
systém chybovych hidseni.

* Elektronické ovldddni s moznosti uloZzeni az 50
programy, velky displej pro zobrazeni hodnot funkci:
start, ¢as vareni, teplota, davkovdani vody a rychlost
michadla.

* K ohfevu vnitfniho pldsté kotle se pouziva saturovand
para o teploté 120°C. Takto vytvofend pdara ohfiva nejen
dno kotle, aleiboé&nistrany vioZky kotle, coZ zajistirychlé
a rovnomérné prohfati pokrmu. Kotel je osazen
automatickym odvzdudnovacim systémem.

+ PRISLUSENSTVIiAFUNKCE, které Ize objednat spole¢né&
se strojem (nelze dodate¢né doobjednat po doddvce):
-Automatické davkovani vody s nastaveni pozadovaného

mnzstvi vody.

-Automatickeé zchlazovdni - zrychlené zchlazovdni
pokrmu pomoci napojeni duplikatoru na zdroj studené
vody.

-Pokrmovy senzor a pfiprava pro napojeni na HACCP
- senzor zakomponovdn do dna kotle, umozhuje
pfesné mérfeniteploty i velmi malého mnoZstvi pokrmu.

-Integrovand oplachovd spcha.

* Uzpusobeno pro plnéni naddob az do vysky 600mm

Konstrukce

» Konstrukce z nerezu AISI304, tazend vana s oblymi rohy
z kyselinovzdorné oceli AISI304L

e Vanu lIze sklopit za vice jak 90° Uhel, coz vyrazné
usnadnuje vyprazdnéni a také cisténi.
¢ Motorové sklapéni

¢ Vysoko umisténd osa sklapéni umozZhuje snadné
prelévani obsahu kotle i do vys3ich nadob.

« Variabilni rychlost michadla az do 170 ot./min. (pro 100
az 150litrové kotle) a do 140 ot./min. (pro 200 az
300litrové kotle). Silny a adekvdtné zprevodovany
mechanismus je schopen pfipravit i velice husté pokrmy,
vCetné bramborové kase.

¢ Max. tlak v duplikatoru 1,5bar

e VyvdzZené, robustni viko nerezové konstrukce. Dvojitd
konstrukce umoznujici kontrolu vsadky a pfidavani
ingredienci bez nutnosti zveddani vika a bez nutnosti
pferudeni chodu michalda. Viko snadno odnimatelné
pro potieby Cisténi.

Extra prislusenstvi

Velkokapacitni varnd zafizeni
EBPI100 - kotel s michadlem, PromixSmart, 100L, PARNI

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Velkokapacitni varnd zarizeni
EBP100 - kotel s michadlem,
PromixSmart, 100L, PARNI

Zepfedu | Elektro
Napéti:
232242 (SM6P100S) 400 V/3N ph/50 Hz
Pfikon: 3 kW
Pdra
Vyvijeni pdary: External source
Napojeni pary promér ISO-G 3/4" F
3 Promér odvodu kondenzatu: ISO-G 3/4" F
- Tlak pary (min-max): 11-17 bar
Spotieba pdary: 36 kg\hod
g Voda:
Privod teplé vody - prOmér:  1/2"
Pfivod studené vody -
promér: 3/4"
Hlavni informace
Teplotni rozsah MIN: 30 °C
Teplotni rozsah MAX: 121 °C
Shora Promér vliozky kotle: 580 mm
Vyska vlozky kotle: 464 mm
Vnéjsi rozméry, Vyska 1050 mm
Vnéjsi rozméry, Sirka 1160 mm
Vnéjsi rozméry, Hloubka 925 mm
5 < Vyuzitelny objem: 100 L
B g o Skldpéci mechanismus Automaticky
Pozice loziska: Vpredu
CWIT = Napojeni studené vody 1
El = Elektrické napojeni
HWI = Napojeni teplé vody
Boc&ni
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Extra prislusenstvi

Rostové sito pro 100 litrové kotle PNC 928025
O

Instala¢ni sada pro ukotveni 50 - PNC 928029
100 litrovych sklopnych kotld. Pro O

spravnou instalaci se doporucuje

objednat 2 sady pro kazdy kotel.

Kotvici ram pro instalaci levé nohy PNC 928031
do betonu. Rdm se zabetonuje do [

podlahy a stava se souldsti

podlahy. Pro kazdy kotel je

zapotfebi objednat 1 kus pro pravou

nohu a1 kus pro koncovou nohu

levou.

Kotvici ram pro instalaci pravé nohy PNC 928032
50-100 litrovych kotld do betonu. O

Rdm se zabetonuje do podlahy a

stavd se soucldasti podlahy. Pro

kazdy kotel je zapotfebi objednat 1

kus pro pravou nohu a 1 kus pro

koncovou nohu levou.

Kotvici ram pro instalaci levé nohy PNC 928034
na podlahu. Rdm se uchycuje do U

podlahy pomoci specidlnich SroubU.

Pro kazdy kotel je zapotfebi

objednat 1 kus pro pravou nohu a'l

kus pro koncovou nohu levou.

Kotvici ram pro instalaci pravé nohy PNC 928035
50-100 litrovych sklopnych kotld na [

podlahu. Rdm se uchycuje do
podlahy pomoci specidlnich SroubU.
Pro kazdy kotel je zapotfebi
objednat 1 kus pro pravou nhohu a'l
kus pro koncovou nohu levou.

Vozik na skladovani pfisluSenstvi a
Cisticich ndstrojo. Skladovaci
kapacita az pro 5 kotlU.

Vozik na skladovdni pfislusenstvia PNC 928044
Cisticich ndstrojo. Skladovaci O

kapacita pro 2 kotle.

Vymezovaci krouzek pro sestaveni PNC 928049
fady kotld pfi kombinaci starych 0
modelovych fad se stavajicim

sortimentem.

Kartacovy ndstavec na oplachovou PNC 928082
sprchu - kratky U

KartaCovy ndstavec na oplachovou PNC 928083
sprchu - dlouhy O

Pokrmovd sonda a HACCP modul PNC 928100
pro napojeni na hromadny sbér dat [0

- HACCP. Urc¢eno pro 50 az 150

litrové kotle. Nutno objednat se

zdroven se zafizenim - pfisluSenstvi

instalované ve vyrobnim zdvodé.

Systém automatickeho - PNC 928102
programovatelného napousténi O

vody do kotle. Nutno objednat se

zdaroven se zafizenim - pfisluSenstvi

instalované ve vyrobnim zdvodé.

Kartacovy ndstavec na cCisténi PNC 928124
vnitfniho povrchu kotld PROMIX 100LO

C€

PNC 928043
O

* Automatické chlazeni duplikatoru

Velkokapacitni varnd zarizeni
EBP100 - kotel s michadlem,
PromixSmart, 100L, PARNI

PNC 928135
parniho kotle, pro objem 100 litrd. O
UmoZnuje ochlazeni pokrmu pfimo v

kotli.Konecnd teplota odvisld od teploty

pfivodni vody Nutno objednat se

zd@roven se zafizenim - pfisluSenstvi

instalované ve vyrobnim zdvodé.

Levda noha s loziskem, pro sklopné kotle PNC 928150
O

Pravd noha (konzole) s loZiskem pro PNC 928151 O
napojeni sklopného kotle 50L a 100L, s

vypoustéci vyskou 400mm

Velkokapacitni varnd zafizeni
EBPI100 - kotel s michadlem, PromixSmart, 100L, PARNI

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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