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586244 (PUET17ECEO) Multifunk¢ni pdney,
TLAKOVA, sklopng,
elektrickd, 170L, instalace na

sokl 200mm (H90)

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

Multifunkéni panev, TLAKOVA, sklopnd, elektrickd, 170L, instalace na sokl
200mm (H90)

PowerBlock systém: varny povrch je slozen z vicevrstvého dna (15mm
ocelolitina + 3mm nerez AISI316L-1.4404 + 15mm topny blok hlinikovém
pouzdre).

Kontaktni vrstva - vyrobena z kyselinovzdorné ocele tfidy AlISI 316L-1.4404,
odolava i agresivnim roztokdm vody a soli.

Dokonale rovné a lesténé dno snizuje spotiebu tukd a olejd, je odolné proti
teplotni Sokdm diky technologii "Shot peening".

Automatickeé rozpozndni cyklu tepelné Upravy "smazeni" a "vareni" a "vareni
v tlaku". Funkce SOFT a PowerLevel.

Moznost vafeni v GN nddobdch. Systém automatické kondenzace pdary
umozni otevreni vika panve do nékolika sekund po ukonceni vareni v tlaku.
PFesné motorove sklapéni s variabilni rychlosti s funcki SoftStart a SoftStop.
Uhel vykldpéni vétsi nez 90° pro dokonalé vyprazdnéni a snadné &idténi.
Excentricky umisténd osa skldpéni umozniuje pInénii vyssich nadob.
Moznost napojeni na pocitacovy systém HACCP (viz. extra pfislusenstvi).
Moznosti instalace: samostatné stojici v prostoru, stojici u zdi, do varného
bloku zdda-na-zdada. Uréeno pro instalaci na stavebni sokl o vy$ce 200mm
nebo nerezovy sokl &i nohy (viz. extra pfisludenstvi).

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

¢ MultifunkCnost  funkci:  peceni, smazeni,
duseni, vafeni, vafeni v tlaku a napafovdani.

* GN kompatibilita vany. Rozmér pdnve
umoziuje vafeni v GN nddobdch pfimo ve
vané a také zavédenim do vymezovacich
ramecko (viz. extra prislusenstvi).

e Snadno Ccistitelny varny povrch diky oblym
rohOm s velkym radiusem.

e ThermoBlock systém - topné <Z&lanky v
hlinikovém pouzdrfe s prodlouzenou zZivotnosti,
optimalizovanym a rovhomérnym rozlozenim
tepelné energie po celém dné.

e 2 zénovy varny povrch s moznosti odliSného
nastaveni teploty ohfevu pravé a levé
poloviny dna pdnve

* Viko vybavené bezpelnostnimi mechanismy,

které zamezi nechténému otevreni vika
obsluhou v pfipadgé, kdy je pdnev
natlakovand. Manudlini odtlakovdni i v

pfipadé vypadku elektrického proudu je
mozné a bezproblémove.

* Teplotni senzory zaruluji nejen pfesné méreni
teploty pokrmu, ale také pomdhaji optimalizovat
mnoZstvi doddvané energie tak, aby bylo
mozZné udrzovalt presnou teplotu pokrmu bez
nezdadoucich vykyva.

* Bezpeclnostni ventil v tlakovém viku zamezuje
vzniku nadmérného pretlaku ve varném
prostoru.

e Moznost vafeni pfi pretlaku 0.45bar vyrazné
redukuje €as samotného vareni.

¢ Certifikovany stupen ochrany proti vodé: IPX6

* Optimalizované rozloZeniteploty a pfenos do
pokrmu zqjistuje vynikajici vysledky, konzistenci
pokrmu, pfirozené barvy, chuté a vitaminy.

* Vareni pfes noc Setfi energii, ¢as a naklady.

¢ Vysoce kvalitni tepelnd izolace vany nejen
Setfi energii ale také snizuje vyzafované teplo,
zrychluje ndbéh vykonu.

* Pfesné motorové skldpénis variabilnirychlosti
a funkci SOFT STOP. Uhel vykldpéni vétsi nez
90° pro dokonalé vyklopeni pdnve a snadné
cisténi.

¢ Po uzavfeni vika a po dosazeni pretlaku je
vykon a teplota fizena zcela automaticky bez
nutnosti jakékoliv regulace.

¢ Vestavéndteplotni ¢idla pro pfesnou kontrolu
a regulaci procesu vareni.

* PfesnédrZeniteploty, rychld reakce nazménu
nastaveni.

¢ USB konektivita - nahravani a stahovani
receptdr a HACCP dat, aktualizace softwaru.
MoZnost napojeni na sitovy systém sbéru
HACCP dat (viz. extra pfisludenstvi).

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com
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Konstrukce

Vnéjsi panely i vnitfni rimovad konstrukce vyrobeny
z nerez ocele AlISI304-1.4301.

Multifunkéni varny povrch se snizenou pfilnavosti:
specidlni sendvicova struktura dna 'COMPOUND":
3mm nerez AISI316L - 1.4404 (kyselinovzdornd
ocel) + 15mm ocelolitina. Povrch je diky pouzitym
materidldm a konstrukci dna vysoce odolny proti
teplotnim Sokdm.

Vana pdnve hlubokotaZzend z jednoho kusu nerezu
AIS1304 -1.4301, s oblymi hygienickymirohy. Povrch
se sniZzenou pfilnavosti, opracovdan technologii
Shot Peening.

Dvojité izolované viko, materidl nerez AlSI304 -
1.4301. Vyvazeni a uchyceni vika skrze specidini
panty, které zarucuji stabilni polohu vika takfka v
kazdé pozici. Viko dokonale pfiléhd k hornimu
okraji a snizuje tak tepelné ztraty, zvy3Suje UCinnost
ohfevu a umoznuje udrZzovani pokrmu s minimalni
spotiebou energie (Uspora aZz 90% ve srovndni s
ohfevem pfi otevieném viku.

K silnému pevné pfilehd 15mm silnd topnd vrstva
Thermoblock. Tato kombinace zarucuje vysokou
tepelnou akumulaci a rovhomérnost rozlozZeni
tepelné energie a dlouho Zivotnost celého systému.

Smeédovaci baterie v&. moznosti automatického
pInéni. (extra pfisludenstvi)

Tepluvzdornd rukojet s protiskluzovym povrchem.
Zapusdtény dotykovy panel “TOUCH” s mirnym
naklonénim pro snadnou Citelnost. Logika
zobrazovdni jednotlivych funkci vede obsluhu
celym postupem nastaveni. Souc¢asné zobrazeni
nastavenych a aktudlni hodnot teploty a casu;
redlné hodiny; program SOFT pro jemné a mlé¢né
pokrmy; funkce POWER - 9 prednastavenych
stupriy vykonu (od prohfivani az po maximdlni
vykon); fce odlozeného startu; nocni vareni;
chybovd hldseni a mnoho dalsich funkci.

Tlakové viko osazené bezpecnostnim zdmkovym
systémem s rychlym mechanismem.

Rozdilné nastaveni systému pro rezim "Vafeni" a
"Peceni/Smazeni".

Minimdlni vyskyt jakychkoliv spdr pro snadné
cisténi a maximalni hygienicky standard.

MoZnost provedeni s pfipravou pro napojeni na
systém energetické optimalizace (hlidani odbérového
maxima) a bezpotencidalni kontakty (EO/PK). (viz.
extra prislusenstvi)

98% recyklovatelnost,
toxickych substanci

obalové materidly bez

Extra prislusenstvi

Sito na vyrobu nok®, 80 a 100L kotle PNC 910053
a panve. Urceno pro kotle fady S90, O

P-BON, P-BOT, vdechny modely P-

BEN, P-PEN a P-UET.

Stérka pro pouzZiti se sitem na PNC 910058
vyrobu noku, Pro kotle a pdanve a
thermaline

C€

thermalLine Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L,
EL, H?0

* Vymezovaci ramecek pro zavédeni GN PNC 910191 O
1/1 nadob. Vyrobeno z nerezu AlS| 304.
Rdam se umistuje na hranu kotle/pdanve
podélné. Konkrétni pocet se lisi podle
objemu kotle/pdnve. Urceno pro kotle
a panve BEN, PEN, UET, UEN, PBEN,
PPEN, PUET, PFET, PFEN

* Faledné perforované dno pro pdnve,
rozmér GNI1/1

* Perforovand nddoba GNI1/1 - 100mm s
madly pro tlakoveé pdnve

» Perforovand nddoba GN 1/1-150mm s
madly pro tlakoveé pdanve

* Nerezovy sokl pro sklopnd zafizeni
thermalLine 900, vy3ka: 200mm (H90).
Pro STOJICI U ZDI nebo ZADA-NA-
ZADA. Pro kazdou nohu nutno
objednat 1 kus. PfisluSenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
vyrobé.

* Nerezovy sokl pro sklopnd zafizeni PNC 911455
thermalLine 900, vyska: 200mm (H90). 0O
Pro SAMOSTATNE STOIICI. Pro kazdou
nohu nutno objednat 1 kus. Pfisludenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
Vyrobé.

* Nerezovd obracecka - dérovandg, pro PNC 911577 O
smazici panve (P-FEN, P-UEN)

* Nerezovd obracecka - pro smazici
pdnve (P-FEN, P-UEN)

» Dérovand GN nadoba, GN1/1-200mm, sPNC 911673 O
drzadly

* Nozi¢ky a spodni kryci panel PNC 911930
(160x900x200mm) pro sklopné kotle a 0O
pdnve (H90) - pfislusenstvi z vyroby.

Pro kazdy model nutno objednat 2ks.

PNC 910201 O

PNC 910211 O

PNC 910212 O

PNC 911425 O

PNC 911578 O

e Zadni zvy3eny okraj, délka 1600mm, PNC 912188 O
vydka 40mm. Napevno navareny z
vyroby.
e - NOTTRANSLATED - PNC 912460
O
* Elektrickda zdasuvka, vestavénd do PNC 912468

pfedniho panely, typ CEE16A/ 380V O

* Elektrickda zdasuvka, vestavénd do PNC 912469
pfedniho panely, typ CEE 32A/ 380V O

e Extra zasuvka montovana do predniho PNC 912470
panely, typ Schuko, 16A/230V - a
pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
Vyrobé.

e Extra zasuvka montovdana do predniho PNC 912471 O
panely, typ Swiss-23, 16A/230V -
pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi

Vyrobé.

» Extra zasuvka montovdna do pfedniho PNC 912472
panely, typ Swiss-23, 16A/380V - O
pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
Vyrobé.

* Vestavénd zdasuvka, typ Schuko, 230V, PNC 912473
16A, IP55, barva cernd ad

thermaline Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L, EL, H90

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Vestavénd zdsuvka, typ CEE, 230V, PNC 912474

16A, IP67, barva modro-bila O
Vestavénd zdsuvka, typ Swiss-23, PNC 912475
230V, 16A, IP54, barva modrd O
Vestavénd zdsuvka, typ Schuko, PNC 912476
230V, 16A, IP54, barva modrd O

Vestavénd zdsuvka, typ Swiss-25, PNC 912477
230V, 16A, IP54, barva bilo-¢ervenda 0

Dodatec¢né spodni zakrytovdni nohy PNC 912479
(70mm - 270mm), pro sklopné O

modely - pfisludenstvi instalovatelné

pouze pfi vyrobé (ur¢eno primdrné

pro Némecko, Rakousko, Svycarsko)

Dodatec¢né krytovani soklu, $itka PNC 912486
120mm- prlslusenstw instalovatelné 0O

pouze pfi vyrobé. Pouze pro

N&mecko, Rakouskou a Svycarsko)

Dodate¢ny analogovy manometr  PNC 912491

pro sklopné pdanve PUET - a

prisluSenstvi instalovatelneé pouze

pfi vyrobé.

Spojovaci prvek Thermodul 200mm, PNC 912499

modely se zadnim LIMCEM O

Spojovaci prvek Thermodul 200mm PNC 912502
O

Zakrytovani zad, 1600x700mm, pro PNC 912708

sklopné modely, instalace ke zdi u

nebo zdda-na-zdada - (Hxx).

Pfislusenstvi montované na zafizeni

pfimo ve vyrobé.

AUTO-FILL: system automatického PNC 912733
napousténi studené vody (SV) pro [

sklopné modely

AUTO-FILL: systém automatického PNC 912735
napousténi studené a teplé vody O
(SV+TV) pro sklopné modely

Sada pro napojeni na systém PNC 912737
energetické optimalizace (EO) a O

kontrolu pomoci bezpotencidlnich

kontaktd (PK). Pro zafizeni

thermaline Prothermetic -

prisludenstvi instalovatelné pouze

pfi vyrobé

Hlavni elektricky vypinac (60A, PNC 912740
16mm?2), zakomponovany v prednim O

panelu. Instalovano ve vyrobnim

zavodé.

Zakrytovani zad, 1600x700mm, pro PNC 912748
sklopné modely, pfi instalaci do a

prostoru - (Hxx). Prislusenstvi

montované na zafizeni pfimo ve

vyrobé.

Zadni kryci panel-spodni, 8. PNC 912766

1600mm, pro sklopné modely, pfi O

instalaci ke zdi.

Zadni kryci panel-spodni, 8. PNC 912772
1600mm, pro sklopné modely, pfi O

instalaci do prostoru.

thermalLine Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L,
EL, H?0

Oplachovd sprcha - sklopné modely o PNC 912776
vysce konzole 700mm (modely Hxx). O
PrisluSenstvi instalovano do levé nohy/

konzole z vyroby

Extra pfedni vypustni kohout (2"), pro
sklopneé pdanve PUET a PFET -
pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
vyrobé

Uprava elektronické desky pro napojeniPNC 912781 [
na system HACCP.

Externi "TOUCH-PANEL" pro sklopné  PNC 912782
kotle a panve Prothermetic (PxxT) - O
pfFisluSenstvi instalovatelné pfi vyrobé.

Hlavni bezpelnostni vypinag, PNC 912784
zabudovany do pfedniho panelu. 0
Thermaline Prothermetic - pfislusenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé

Spojovaci sada 900: THM90 (L) s PxxT PNC 912975
(P); THM9O0 (L) s C90 (P); PxxN (L) s O

PxxT (P); PxxN (L) s C90 (P)

Spojovaci sada 900: PxxT (vlevo) s PNC 912976
THM9O0 (vpravo); PxxT (vlevo) s PxxN [

(vpravo); C90 (vlevo) s PxxN (vpravo);

C90 (vlevo) s THM90 (vpravo)

Spojovacj pdsek Thermodul 900mm se PNC 912981 [0
zadnim LIMCEM: spojeni modularni

prvku therma90 (vlevo) s PxxT

Prothermetic sklopné (vpravo); nebo

PxxN (vlevo) k PxxT (vpravo);

thermaline 90

Spojovacj pasek Thermodul 200mm se PNC 912982
zadnim LIMCEM: spojeni PxxT O
Prothermetic sklopné (vlevo) s

moduldarnim prvkem therma90 (vpravo);

nebo PxxT (vlevo) k PxxN (vpravo);

thermaline 90

Skrabka pro multifunk&ni panve (PFEx/ PNC 913431
PUEX) bez drzadla

Skrabka pro multifunk&ni panve (PFEx/ PNC 913432
PUEX) s drzadlem

Smésovaci baterie KLARCO, koncovka PNC 913565
DRIPSTOP, pro PUET, v. 22cm, d. 60cm 0O
Smésovaci baterie KLARCO (pdkovd), PNC 913566
koncovka DRIPSTOP, pro PUET, v. O

35cm, d. 60cm

Smésovaci baterie pro sklopné kotle a PNC 913567
pdnve - instalovdano ve vyrobé. Délka [

rameénka: 600mm, vyska téla 300mm
- NOTTRANSLATED -

PNC 912780
O

PNC 913568
O

thermaline Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L, EL, H90

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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thermalLine Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L,

Elektro

Napéti:

586244 (PUETI7ECEO)
Proudové zatizeni:
Celkovy pfrikon:

Hlavni informace
Uspordadani:

Teplotni rozsah MIN:
Teplotni rozsah MAX:
Sitka vany:

Vyska vany:

Hloubka vany:

Vnéjsi rozméry, Sirka
Vnéjsi rozméry, Vyska
Vnéjsi rozméry, Hloubka
Vyuzitelny objem:
Dvouplastoveé viko

EL, H90

400 V/3N ph/50/60 Hz
297 A
20.6 kW

Hranaty;Sklopné
50 °C
250 °C
1050 mm
326 mm
558 mm
1600 mm
700 mm
900 mm
170 L

0

thermaline Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L, EL, H90

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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Extra prislusenstvi

« Sito na vyrobu noky, 80 a 100L kotle PNC 910053
a pdnve. Urceno pro kotle fady S90, O
P-BON, P-BOT, vdechny modely P-
BEN, P-PEN a P-UET.

e Stérka pro pouziti se sitem na PNC 910058
vyrobu nok0, Pro kotle a panve d
thermaline

¢ Vymezovaci rdmecek pro zavédeni PNC 910191

GN 1/1 nddob. Vyrobeno z nerezu [
AISI 304. Radm se umistuje na hranu
kotle/pdanve podélné. Konkrétni

pocet se lisi podle objemu kotle/
pdanve. Urceno pro kotle a pdnve
BEN, PEN, UET, UEN, PBEN, PPEN,
PUET, PFET, PFEN

¢ Fale$né perforované dno pro pdanve, PNC 910201
rozmér GNI1/1 O

¢ Perforovand nddoba GNI1/1 - 100mm PNC 910211
s madly pro tlakové pdanve

¢ Perforovand nddoba GN 1/1-150mm PNC 910212
s madly pro tlakové pdanve

¢ Nerezovy sokl pro sklopnd zafizeni PNC 911425
thermaline 900, vyska: 200mm O
(H90). Pro STOJICI U ZDI nebo
ZADA-NA-ZADA. Pro kazdou nohu
nutno objednat 1 kus. Pfislusenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
vyrobé.

* Nerezovy sokl pro sklopnd zafizeni PNC 911455
thermalLine 900, vy3ka: 200mm O
(H90). Pro SAMOSTATNE STOJICI.
Pro kaZzdou nohu nutho objednat 1
kus. PFislusenstvi montované na
zafizeni pfimo ve vyrobé.

¢ Nerezovd obracecka - dérovand, PNC 911577
pro smazici pdnve (P-FEN, P-UEN) O

¢ Nerezovd obracecka - pro smazici PNC 911578
panve (P-FEN, P-UEN) O

e Dérovand GN ndadoba, PNC 911673
GN1/1-200mm, s drzadly O

* NoZi¢ky a spodni kryci panel PNC 911930

(160x900x200mm) pro sklopné kotle [
a panve (H90) - pfisludenstvi z
vyroby. Pro kazdy model nutno
objednat 2ks.

e Zadni zvy3eny okraj, délka 1600mm, PNC 912188
vy$ka 40mm. Napevno navafeny z [
vyroby.

* - NOTTRANSLATED - PNC 912460
O

¢ Elektrickd zdsuvka, vestavénd do
pfedniho panely, typ CEE 16A /
380V

e Elektrickd zdsuvka, vestavénd do
pfedniho panely, typ CEE 32A/
380V

e Extra zasuvka montovdana do
pfedniho panely, typ Schuko,
16A/230V - prislusenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé.

C€

PNC 912468
O
PNC 912469
O

PNC 912470
O

thermalLine Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L,
EL, H?0

Extra zdsuvka montovdana do pfedniho
panely, typ Swiss-23, 16A/230V -
prisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
vyrobé.

Extra zdsuvka montovdana do pfedniho
panely, typ Swiss-23, 16A/380V -
pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
vyrobé.

Vestavénd zdsuvka, typ Schuko, 230V,
16A, IP55, barva €ernd

PNC 912471 O

PNC 912472
O

PNC 912473

Vestavénd zdsuvka, typ CEE, 230V, 16A, PNC 912474

IP67, barva modro-bila

Vestavénd zdasuvka, typ Swiss-23, 230V, PNC 912475

16A, |IP54, barva modrd

Vestavénd zdsuvka, typ Schuko, 230V,
16A, IP54, barva modrd

PNC 912476

Vestavénd zdsuvka, typ Swiss-25, 230V, PNC 912477

16A, IP54, barva bilo-¢ervena
Dodatecné spodni zakrytovdni nohy

(70mm - 270mm), pro sklopné modely -

pfisluSenstvi instalovatelné pouze pfi
vyrobé (uréeno primarné pro Némecko,
Rakousko, Svycarsko)

Dodatecné krytovdni soklu, Sifka
120mm- pfislusenstvi instalovatelné
pouze pfi vyrobé. Pouze pro Némecko,
Rakouskou a Svycarsko)

Dodate¢ny analogovy manometr pro
sklopné pdanve PUET - pfisluSenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé.

Spojovaci prvek Thermodul 200mm,
modely se zadnim LIMCEM

Spojovaci prvek Thermodul 200mm

Zakrytovani zad, 1600x700mm, pro
sklopné modely, instalace ke zdi nebo
zdda-na-zdada - (Hxx). Piislusenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
VYyrobé.

AUTO-FILL: systém automatického
napousténi studené vody (SV) pro
sklopné modely

AUTO-FILL: systém automatického
napousténi studené a teplé vody (SV+
TV) pro sklopné modely

Sada pro napojeni na systém
energetické optimalizace (EO) a
kontrolu pomoci bezpotencidlnich
kontaktd (PK). Pro zafizeni thermaline
Prothermetic - pfisluSenstvi
instalovatelné pouze pfi vyrobé

Hlavni elektricky vypinac (60A, 16mm2),

zakomponovany v pfednim panelu.
Instalovdano ve vyrobnim zdvodé.
Zakrytovani zad, 1600x700mm, pro
sklopné modely, pfi instalaci do
prostoru - (Hxx). Pfislusenstvi
montované na zafizeni pfimo ve
Vyrobé.

PNC 912479
O

PNC 912486
O

PNC 912491 0O

PNC 912499
O

PNC 912502
O

PNC 912708
O

PNC 912733
O
PNC 912735
O

PNC 912737
g

PNC 912740
O

PNC 912748
O

thermaline Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L, EL, H90

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech

bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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[{] Electrolux

e Zadni kryci panel-spodni, §. PNC 912766
1600mm, pro sklopné modely, pfi O
instalaci ke zdi.

e Zadni kryci panel-spodni, 8. PNC 912772
1600mm, pro sklopné modely, pfi O
instalaci do prostoru.

¢ Oplachova sprcha - sklopné PNC 912776
modely o vy3ce konzole 700mm O
(modely Hxx). Pfislusenstvi
instalovano do levé nohy/konzole z
vyroby

» Extra pfedni vypustni kohout (2"), PNC 912780
pro sklopné pdnve PUET a PFET- 0O
prisluSenstvi instalovatelné pouze

pfi vyrobé
« Uprava elektronické desky pro PNC 912781
napojeni na systém HACCP. O

e Externi "TOUCH-PANEL" pro sklopné PNC 912782
kotle a pdanve Prothermetic (PxxT) - O
prisluSenstvi instalovatelné pfi
vyrobé.

* Hlavni bezpecnostni vypinag, PNC 912784
zabudovany do pfedniho panelu. O
Thermaline Prothermetic -
prisluSenstvi instalovatelné pouze
pfi vyrobé

» Spojovaci sada 900: THM90 (L) s  PNC 912975
PxxT (P); THM90 (L) s C90 (P); PxxN [

(L) s PxxT (P); PxxN (L) s C90 (P)

» Spojovaci sada 900: PxxT (vievo) s PNC 912976
THM90 (vpravo); PxxT (vlevo) s PxxN O
(vpravo); C90 (vlevo) s PxxN
(vpravo); C90 (vievo) s THM90
(vpravo)

» Spojovaci pasek Thermodul 200mm PNC 912981
se zadnim LIMCEM: spojeni u
moduldrni prvku therma90 (vlevo) s
PxxT Prothermetic sklopné (vpravo);
nebo PxxN (vlevo) k PxxT (vpravo);
thermaline 90

» Spojovaci pasek Thermodul 900mm PNC 912982
se zadnim LIMCEM: spojeni PxxT g
Prothermetic sklopné (vlevo) s
moduldarnim prvkem therma90
(vpravo); nebo PxxT (vlevo) k PxxN
(vpravo); thermaline 90

« Skrabka pro multifunk&ni panve PNC 913431
(PFEx/PUEX) bez drzadla O

« Skrabka pro multifunk&ni panve PNC 913432
(PFEx/PUEX) s drzadlem O

* SméSovaci baterie KLARCO, PNC 913565
koncovka DRIPSTOP, pro PUET, v. O
22cm, d. 60cm

* SmésSovaci baterie KLARCO PNC 913566
(pdkovad), koncovka DRIPSTOP, pro [
PUET, v. 35cm, d. 60cm

« Smésovaci baterie pro sklopné kotle PNC 913567
a pdnve - instalovdno ve vyrobé. d
Délka raménka: 600mm, vyska téla
300mm

* - NOTTRANSLATED - PNC 913568
O

thermalLine Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L,
EL, H?0

thermaline Prothermetic
Multifunkéni tlakova pdney, 170L, EL, H90

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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