E] Electrolux

Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Spordk, G6, bez
podestavby

Pol. ¢&.:

Model:

Projekt:

SIS #

AlA #

371004 (E7GCGL6CO0)

Spordk plynovy, 6 hofdkd
(6x5.5kW), bez podestavby,
1+1/2 modul - 1200mm

Zkrdacend specifikace

PoloZka ¢.

6 stabilizovanych hofdks - (6x 5,5kW). Samostatné litinové rosty
nad hofdky uzpudsobené i pro umisténi mensich nadob.
Patentovand konstrukce horfdkd Flower Flame.

Piezo zapalovdani, startovaci plaminek pro kazdy hofdk.
Hofdaky vybaveny bezpecnostnim termostatem pro pfipad
vypadku pfivodu plynu.

Horni deska lisovand z jednoho kusu nerezu AlISI304 o sile
1.5mm.

Bo¢ni hrany pravouhlé. Tvar zadni strany uzpdsoben pro snadny
rozvod médii pfi instalaci u stény nebo v bloku zdda-na-zada.
Ochrana proti prdniku vody: IPX4

Pfipravenost pro napojeni na zemni plyn. MoZnost konverze na
P-B (trysky jsou soucdsti dodavky).

SCHVALENO:

Hlavni funkce a vlastnosti

e Urceno proinstalaci na oteviené podestavby,
systém pfemosténi nebo konzolovy Cantilever
systém.

¢ 6 plynovych hofdakd Flower Flame, kazdy o
vykonu 5.5kW. Konstrukce hofdkd zajisti
spravny a ucinny ohfev nadob od malych az
po Vvé&tsi prOméry.

* Pokud neniuvedeno jinak, je plynové zafizeni
standardné ur€eno pro napojeni na zemni
plyn s moznosti konverze na LPG (konverzni
trysky jsou soucdasti baleni).

¢ Odolné spordkové mrizky vyrobeny z litiny
(nerezové na vyzdaddni) uzpUsobeny pro
bezproblémové vafeni jak v malych tak
velkych nddobdch.

e Litinové spordkové mfizky lze umyvat v
myckdach nadobi.

e Hofdky s regulaci plamene.

e Kazdy hofdky vybaven bezpecnostnimi
ochrannymi prvky pro pfipad uhasnuti
plamene.

e Chrdanény startovaci plaminek.
¢ IPX 4 - ochrana proti priniku vody

Konstrukce
* Nerezoveé vnéjdiplechysledténim Scotch Brite.

* Horni deska o sile ,5mm vyrobena lisovanim
Z jednoho kusu nerezu.

e Bocni strany pravouhlé, zaruclujici pfesne
sestaveni bloku s minimdlni, hygienickou
sparou.

Extra prislusenstvi

e Pdska pro utésnéni spar mezi PNC
jednotlivymi moduly fady 900 pfi 206086 [
sestavovdni varného bloku

e Pfemosténi, délka 1200mm, pro PNC
umisténi zafizeni bez 206139 O
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

e Pfemosténi, délka 1400mm, pro PNC
umisténi zafizeni bez 206140 O
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

e Pfemosténi, délka 1600mm, pro PNC
umisténi zafizeni bez 206141 0O
podestaveb mezi 2 samostatné
stojici moduly

» Tdl - hladky, s prstencovou PNC
drazkou, pro umisténi nad 206260 O
plynové hofdaky fady 700. VyuZiti
jako grilovaci deska. Pouze nad
pfedni hofdky do vykonu 6kW

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com
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[{] Electrolux

Grilovaci tal - vroubkovany, pro PNC 206261
umisténi na predni plynové horaky [O

fady 700.

Tdl - hladky, piny, pro umisténi nad PNC 206264
plynovy hofdak fady 700. Pouze nad O

6kW hordky. Vyuziti jako tal pro

malé nadoby.

Vodovodni s oto¢nym raménkém na PNC 206289
studenou vodu. Neobsahuje spodni [

ndstavec. (viz. dalsi pfFisludenstvi)

Sada spodnich nastavcd pro PNC 206291
vodovodni baterii s otocnym a
raménkem (SV). Uréeno pro fadu

700.

Nerezovd sporakovda mrizka/rost PNC 206297
nad 2 hofdaky fady 700 O

Zvy3eni zadniho kominku v&. mfizky PNC 206306
- §.1200mm. Vy3ka kompletu 225mm O

(180mm zvy3eni + 45mm mfizka)

Pomocné madlo pro instalaci na PNC 206307
bocni stranu moduld fady 700 O

Drzdk na WOK pdney, pro plynoveé PNC 206363
horoky f. 700 a 900

NENIV NABIDCE PRO CR PNC 206387
O

Pomocné madlo pro instalaci na PNC 216049
pfedni stranu moduld (d: 1200mm) O

Pomocné madlo pro instalaci na PNC 216050
pfedni stranu moduld (d: 1600mm) O

Sada 2 bocnich krycich paneld (levy PNC 216277
a pravy) pro fadu 700. Slouzipro [
zakrytovdani bocni stény pouze

horniho modulu. (250x700mm)

Tdl nad 2 hofdky, hladky, pro fadu PNC 921684
700

Tdl nad 2 hofdky, vroubkovany, pro PNC 921685
fadu 700

Tlakovy reguldator pro plynové PNC 927225
modely bez vestavéného reguldtoru O

Moduldrni varnda zarizeni
700XP - Spordk, G6, bez
podestavby

Moduldarni varna zafizeni
700XP - Spordk, G6, bez podestavby

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2018.04.20
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13 1/16 "
332 mm

3 15/16 " ‘

\ Alternativni typ plynu: LPG;Town
100 mm ‘ Pfivod plynu: 1/2"
_)Lz ;ém S Hlavni informace
mm
07/16 " 46 3/8 " ‘ 07/16 " PFedr)i hgfléky - v'\'/kon 5.5-55kW
TR 1178 m ™~ 11 m Zadni hofdky - vykon 55-55kW
Stfedni hofdky - vykon: 5.5-0/55-0kW
L, Zadni hofdaky - rozméry -
e Bocni | mm @60 @ 60
zE S eE 28 3/4 " | PFedni hofdky - rozméry -
N et e 730 mm @ 60 @ 60
AN | — Stfedni hordaky - rozmeér -
I v — | mm @60 @60
©l5 Netto vaha: 53.55 kg
=N A — ?a Pfepravni vdaha: 63 kg
— A o Pfepravni vyska: 540 mm
e ‘ L4 1/16 " Pfepravni Sifka: 820 mm
= ; 103 mn Pfepravni hloubka: 1300 mm
i )L ‘ 0 15/16 " Pfepravni objem: 0.58 m*
23 mm Zafizeni smi/musi byt instalovdno pouze v souladu s
‘ \ platnymi technickymi a bezpe&nostnimi pfedpisy a normami
19/16 a pokyny uvedenymi v ndvodé k instalaci a obsluze
40 mm zafizeni.
57/8" 17 11/16 " 45/8"
148 mn ‘ 450 mn 17 mn
G = Plynové pfipojeni
f Shora
; o
© 1= T [
2E = == == =
Sl i
Ei T EE Ei T EE Ei T EE
3 15/16 "
100 mm

Moduldrni varnd zarizeni
700XP - Spordk, G6, bez

Plyn
Plynovy vykon:
371004 (E7GCGL6CO0)

Standardni pfipravenost na
plyn typu:

podestavby

112497 Btu/hod (33 kW)

Zemni plyn G20 (20mbar)

Moduldarni varna zafizeni

700XP - Spordk, G6, bez podestavby

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.

2018.04.20
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Extra prislusenstvi

e Pdaska pro utésnéni spar mezi
jednotlivymi moduly fady 900 pfi
sestavovdni varného bloku

¢ Pfremosténi, délka 1200mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

¢ Pfremosténi, délka 1400mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

¢ Pfemosténi, délka 1600mm, pro
umisténi zafizeni bez podestaveb
mezi 2 samostatné stojici moduly

e Tdl - hladky, s prstencovou drdzkou,
pro umisténi nad plynove hofdky
fady 700. Vyuziti jako grilovaci
deska. Pouze nad pfedni hofdky do
vykonu 6kW

¢ Grilovaci tdl - vroubkovany, pro
umisténi na pfedni plynové hordky
fady 700.

e Tdl - hladky, plny, pro umisténi nad
plynovy hofdk Fady 700. Pouze nad
6kW hofdky. Vyuziti jako tal pro
malé nadoby.

* Vodovodni s oto€nym raménkém na
studenou vodu. Neobsahuje spodni
nastavec. (viz. dalsi pfisludenstvi)

¢ Sada spodnich ndstavct pro
vodovodni baterii s oto¢nym
raménkem (SV). Uréeno pro fadu
700.

¢ Nerezovd spordakovd mrizka/rost
nad 2 hofaky Fady 700

* Zvy3eni zadniho kominku v&. mfizky
- §.1200mm. Vy3ka kompletu 225mm
(180mm zvyseni + 45mm m¥izka)

¢ Pomocné madlo pro instalaci na
bocni stranu moduld Fady 700

e Drzdk na WOK pdney, pro plynové
hoFaky F. 700 a 200

+ NENIi V NABIDCE PRO CR

¢ Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu modul® (d: 1200mm)

* Pomocné madlo pro instalaci na
pfedni stranu moduld (d: 1600mm)

PNC 206086
O

PNC 206139
O

PNC 206140
O
PNC 206141
O

PNC 206260
O

PNC 206261
O

PNC 206264
O

PNC 206289
O

PNC 206291
O

PNC 206297
O

PNC 206306
O

PNC 206307
O

PNC 206363
O

PNC 206387
O

PNC 216049
O

PNC 216050
O

» Sada 2 bocnich krycich panelt (levy PNC 216277

a pravy) pro fadu 700. SlouZi pro
zakrytovani boéni stény pouze
horniho modulu. (250x700mm)

e Tdl nad 2 hotaky, hladky, pro fadu
700

e Tdl nad 2 hofdky, vroubkovany, pro
fadu 700

» Tlakovy reguldtor pro plynové
modely bez vestavéného reguldtoru

O

PNC 921684
O

PNC 921685
O

PNC 927225
O

Moduldrni varnda zarizeni
700XP - Spordk, G6, bez
podestavby

Moduldarni varna zafizeni
700XP - Spordk, G6, bez podestavby

Spole¢nost si vyhrazuje pravo provadét zmény v produktech
bez pfedchoziho upozornéni. Viechny informace byly spravné v dobé tisku.
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